TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIEsTANY, §.p. QQNAS
S Krajinska cesta 2929/9 . N‘—Em
® 921 01 Piestany, Slovenska republika e -

Autorizovana osoba €. SK03

SK CERTIFIKAT

nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku

SKO03 - ZSV - 0606

V stlade so zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zékona &. 91/2016 Z.z. sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Elektronicky otvarané a zatvarané zdravotnotechnické armatury
(8pecifikacia na druhej strane)

uvedeny na trh pod menom

SENZOR, s.r.o., Park Angelinum 19, 040 01 Kos$ice, Slovenska republika

a vyrabany vyrobcom
SENZOR, s.r.o., Zajacia 30, 040 01 Kosice, Slovenska republika

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vietky ustanovenia tykajice sa posudzovania a overovania nemennosti
vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku (dalej len “"posudzovanie
parametrov") a parametrov uvedenych v SK technickom postdeni

SK TP - 17/0045

podla systému posudzovania parametrov I+ pre parametre stanovené v tomto certifikate si uplatnené
a Ze systém riadenia vyroby vykonavany vyrobcom sa postdil na zabezpe&enie

nemennosti parametrov stavebného vyrobku.

Tento certifikat bol vydany prvykrat dita 27.06.2017 a ostava v platnosti dovtedy, kym zostane v platnosti
SK technickeé postdenie a stavebny vyrobok, metédy posudzovania parametrov a ani vyrobné podmienky

vo vyrobni sa vyznamne nezmenia a pokial nebude pozastaveny alebo zruseny autorizovanou osobou
na certifikaciu vyrobkov.

Piestany 27.06.2017
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Specifikacia jednotlivych variantov:

Automatické uzatvaracie zariadenia pre sprchy ,,SABA*

nastenna sprchova batéria typ. &.. SABA P2.1/150; SABA P2.U/150
nastenna sprchova armattra typ. &.: SABA Q1.2-TL EXT; SABA Q1.2-REXT.1 Byp;
SABA Q1.2-REXT.1FIL; SABA Q1.2-LIN1

podomietkova sprchova armatura typ. ¢.: SABA R1.2-TL EXT; SABA R1.2-REXT.1 Byp;
SABA R1.2-LIN1; SABAR1.2-TL M

Automatické vytokové armatiry ,,WBS*

stojanéekové vytokové armatury typ. ¢.: WBS 2.1S.1 EURORA; WBS 2.25.1 EURORA:

WBS 2.2SX.1 EURORA; WBS 2.2N.1; WBS 2.1N.1; WBS 2.2NX.1; WBS 2.2A.1; WBS 2.1A.1;
WBS 2.1AX.1; WBS 2.2 L1.1; WBS 2.2 L2.1; WBS 2.2X L1.1; WBS 2.2X L2.1; WBS 2.1 L1.1;

WBS 2.11L2.1; WBS 2.1 L1.1; WBS 2.1 L2.1

stojan€ekoveé vytokové armatiry pre nizkotlakové ohrievaée vody typ. &.: WBS 2.2H.1 EURORA,
WBS 2.2HX.1 EURORA; WBS 2.2HN.1 EURORA; WBS 2.2HNX.1

nastenné termostatické vytokové armatury typ. ¢.: WBS P3.1-160.1; WBS P3.1-200.1; WBS P2/150.1:
WBS P2.2-TLN EXT

podomietkové vytokové armatury typ. ¢.: WBS Q4.1-TL EXT-0120; WBS Q4.2-TL EXT-0120
sada pre automatické spustenie vody typ. ¢.: WBS 6RR.1; WBS 6RRB.1; WBS 6PTL/E; WBS 6PTLB

Automatické pisoarové splachovaée ,APIS*
typ. &.: APIS 6.1, APIS 6.1EXT; APIS 6.1 SQG; APIS 6-M2; APIS 4GK1; APIS 4BGK1: APIS RA:

APIS 1 VS89; APIS P3.1

Automatické splachovacie zariadenia ,,ASS“
typ. &.: ASS 2; ASS 3M; ASS 4M
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